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1. Verwendungsbereich und Kennwerte

Das K80® Zug-Kugelkupplung System vom Typ
960447 darf an land- oder forstwirtschaftlichen
Zugmaschinen verwendet werden.

Das K80® Zug-Kugelkupplung System darf in
Kombination | nur in Verbindung mit typgenehmigten
und zum Anbau geeigneten  Verbindungs-
einrichtungen (Zugkugelkupplungen) unter Einhaltung

1. Field of application and characteristic values

The K80® Ball Coupling System of type 960447 is
designed for the use on agricultural and forestry
tractors.

The K80® Ball Coupling System may only be used in
combination | in conjunction with the type approved
and for mounting suitable coupling devices (coupling
the

heads 80) in compliance with following

der nachstehenden Kennwertkombinationen combinations of characteristic values:
verwendet werden:

Kennwerte / characteristic values 1/ VO (EU)
zulassige Geschwindigkeit [km/h] > 40

permitted speed

zulassiger D-Wert

permitted D-value [kN] 118
zulassige Stutzlast S

permitted vertical load at the coupling point S [ka] 4000
zulassige wirksame Baulange L") bis [} 100 - 300
permitted effective length L") up to

zulassige Zugkugelkupplung @ ISO 24347:2005
permitted coupling head ECE-R 147, Class b80
zulassige Auflagekraft Fa 2 [KN] 122

permitted bearing force )

) Die zulassige Einbaulange (L) bezieht sich auf die
Mitte des Kuppelpunktes bis zur Hinterkante der
Zugpendelauflage am Anhangebock.

) The permitted installation length (L) refers to the
center of the coupling point to the rear edge of the
drawbar bearing of the mounting frame.

2 Auflagekraft Fa am Zugpendellager am 2 bearing force Fa of the drawbar bearing on the
Anhangebock siehe Punkt 3 und Anlage 2 frame see point 3 and Appendix 2
Ausflihrungen Merkmal

versions feature

1 Standard / standard

2 spielfrei / free of clearance

Die Ausfiihrungen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer
seitlichen Fuhrung im Anhangebock.

1.1 Herstellerkennwerte
(nicht genehmigte Kennwerte)

Herstellerkennwerte, sind nicht Bestandteil der
Genehmigung nach der Verordnung (EU)
2015/208.

Die nachfolgend aufgeflihrten Kennwerte fir die
Halterung (Anhangebock) in Kombination mit den
aufgefiihrten Verbindungseinrichtungen sind nach der
VO (EU) 2015/208 geprift worden und fir weitere
Genehmigungsverfahren vom Hersteller freigegeben.
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The versions differ in terms of the lateral guide in the
frame.

1.1 Characteristic values of the manufacture
(not approved characteristic values)

Characteristic values of the manufacture are not
part of the approval in accordance with the
Regulation (EU) 2015/208.

The characteristic values for the bracket (frame) listed
below, have been approved according to the
Regulation (EU) 2015/208 and have been released by
the manufacture for further approval procedures.
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Fur weitere Hinweise wenden sie sich bitte an die
Firma Scharmdiller.

Die Kennwerte gelten fur die Verwendung der
Halterung in Verbindung mit bauartgenehmigten und
zum Anbau geeigneten Verbindungseinrichtungen

(Bolzenkupplungen) in den seitlichen
Verriegelungsbohrungen (II), nur unterhalb der
Zapfwelle (1), Kupplungskugeln 80 im
Zugpendellager (1 und Zugpendeln im

Zugpendellager (IV). Siehe Skizze in Anlage 3.
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For more details, please contact the company
Scharmiiller.

The characteristic values have been tested by the
manufacture. The bracket may also use in conjunction
with type approved and for mounting suitable coupling
devices (bolt type) within the lateral locking positions
(I), below the PTO (II*), ball type in the drawbar
bearing (Ill) and drawbars in the drawbar bearing (IV).
See also the drawing on Appendix 3.

Herstellerkennwerte
characteristic values of the manufactor

I 1]l

zulassige Geschwindigkeit

permitted speed [km/h]

> 40

<40 > 40

zulassiger D-Wert
permitted D-value

[kN]

105 105 118

zulassige Stitzlast S
permitted vertical load at the coupling point S

[ka]

2.000

2.500 | 4.000 | 4.000

zulassige wirksame Baulange L") bis

mm
permitted effective length L") up to [

13009

160 160 80 300 (+5)

Herstellerkennwerte
characteristic values of the manufactor

zulassige Geschwindigkeit
permitted speed

[km/h]

> 40

> 40 <40 <40

zulassiger D-Wert

permitted D-value [kN]

105 105 105 105

zulassige Stitzlast S
permitted vertical load at the coupling point S

[kg]

4.000

3.000 2.200 1.600

zulassige wirksame Baulange L") bis
permitted effective length L") up to

[mm]

300 (+5)

650 (+5)

440 (+5) 540 (+5)

) Die zulassige Einbauldnge (L) bezieht sich auf die
Mitte des Kuppelpunktes bis zur Hinterkante der
Zugpendelauflage am Anhangebock.

2. Montage

Der Anhangebock 227390 darf ausschliel3lich an den
serienmaRig vorhandenen Befestigungspunkten der
Zugmaschine mit 10 Stick M20 Schrauben
(Mindestgite 10.9, Anziehdrehmoment  von
540180 Nm) montiert werden.

Der Anbau des K80® Zug-Kugelkupplung Systems
vom Typ 960447 darf nur in Verbindung mit den an der
Zugmaschine montierten und zum Anbau geeigneten
Befestigungs-elementen erfolgen. Hierbei sind die
Angaben der Montage- und Betriebsanleitungen der
verwendeten Einrichtungen zu beachten.

Die in der Anlage 3 dargestellten Befestigungspunkte
und Einbaubedingungen missen eingehalten werden.

Das K80® Zug-Kugelkupplung System vom Typ
960447 ist mit den zur Zugmaschine gehérenden
Absteckbolzen (1 Bolzen vorne mit ¢ 30 mm)
abzustecken. Der Bolzen ist mit einem Federstecker
zu sichern (siehe Montageskizze Anlage 3).
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) The permitted installation length (L) refers to the
center of the coupling point to the rear edge of the
drawbar bearing of the mounting frame.

2. Installation

The mounting frame 227390 may only be mounted at
the standard available fixation points of the tractor. The
assembly of the mounting frame must be completed
by using 10 pieces of M20 screws, with a metric thread
and minimum strength class of 10.9. The screws are
tightened at a tightening torque of 54080 Nm.

The installation of the K80® Ball Coupling System of
type 960447 may only be used in conjunction with for
mounting suitable installation components. The
instructions for installation and operation of the used
coupling device shall be considered.

The mounting points shown in the Appendix 3 must be
used.

The installation of the K80® Ball Coupling System of
type 960447 has to be completed with the pin in front
(diameter 30 mm) belonging to the tractor. The pin
must be secured with a safety splint (see mounting
drawing Appendix 3).
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Bei der Ausfihrung 2 ist die Tragplatte Uber die
Spannschrauben der Klemmbacken mittig zu
zentrieren bis kein seitliches Spiel mehr vorhanden
ist. Die Spannschrauben sind mit einem Drehmoment
von 100 Nm 5 Nm anzuziehen und mit der
Kontermutter zu sichern. Siehe Skizze in Anlage 4.

Bei der Anwendung des Zugpendellagers in
Verbindung mit Zugpendeln in seitlicher Position, sind
die Klemmbacken nach aufen zu schwenken. Siehe
Skizze in Anlage 4.

Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu

beachten.
Unfallverhiitung zu beachten (z.B. DGUV

70).

3. Betrieb

Beim Betrieb des K80® Zug-Kugelkupplung Systems
dirfen die oben genannten Kennwerte nicht
Uberschritten werden. Diese kdénnen mit den
nachstehenden Formeln tberprift werden.

Bei Einbau und Betrieb sind die allgemein
gultigen Bestimmungen zur
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At version 2 the support plate must be centered by
using the tension screws of the clamping jaw until
there is no lateral play. The tension screws are to be
tightened with a torque of 100 Nm +5 Nm and secured
with the lock nut. See sketch in Appendix 4.

The clamping jaws are to be swiveled in outwards
when operating with a drawbar in a sideways position.
See Appendix 4

The instructions of the vehicle manufacturer must be
observed.

With the installation and operation, the

generally applicable regulations  for
accident prevention must be observed (e.g.
DGUV 70).

3. Operation

When using the K80® Ball Coupling System, the
above mentioned characteristic values may not
exceed and can be checked with the following formula:

D=gx(TxR)/(T+R) [kN]

T = technisch zuldssige Gesamtmasse des Zugfahrzeuges in t
R = zulassige Anhangelast in t

D = zulassiger D-Wert in kN

g = Erdbeschleunigung, angenommen werden 9,81 m/¢

R=DxT/(gxT-D) It]

T = technically permissible total mass of the tractor [t]
R = trailer load with the permissible mass [t]

D = permitted D-value [kN]

g = acceleration of gravity 9.81 m/s?

Der D-Wert ist ein rechnerischer Vergleichswert, der
die horizontale Kraftkomponente in
Fahrzeuglangsachse zwischen Zugmaschine und
Anhanger beschreibt.

Ein D-Wert von 118 kN erlaubt, z.B. im Falle der
Inanspruchnahme einer Achslast(en) des Anhangers
von 36 t einer Inanspruchnahme der Zugmaschine mit
einer zulassigen Gesamtmasse von 18 t.

Bei Verwendung anderer Zugpendellager und
Abweichungen der Einbaubedingungen, wie sie in der
nachfolgenden Abbildung dargestellt sind, ist eine
rechnerische Uberprifung* der Auflagekraft Fa nach
der Anlage 2 (Berechnung der Auflagekraft der
Zugpendelauflageeinrichtung am  Anhangebock)
durchzufiihren.
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The D-value is a mathematically reference value and
described the horizontal force component in the
longitudinal axis between the tractor and the towed
vehicle.

The D-value of 118 kN allows, e.g. a trailer usage of a
permitted axle load of 36 tones and linked by truck with
a total mass not exceeding 18 tones.

In the case of using different drawbar bearing and
different mounting conditions, as shown in the
following drawing, the normal force Fa has to be
checked with the simplified calculation* according to
Appendix 2 (calculation of the normal forces Fa at the
drawbar bearing of mounting frames).
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Das K80® Zug-Kugelkupplung System darf nur mit
typgenehmigten  Zugkugelkupplungen 80 nach
ISO 24347:2005 und ECE-R 147 Klasse b80
gekuppelt werden.
Die zugmaschinenseitigen Anhangebdcke
und die Zugkugelkupplungen der Anhanger
haben gesonderte Genehmigungen und
Kennzeichnungen (Typschilder), welche die
zulassigen Kennwerte ausweisen. Sofern durch diese
Kennzeichnungen oder durch die Angaben des
Zugmaschinenherstellers fir den Anhangekupplungs-
betrieb von dem K80® Zug-Kugelkupplung System
abweichende Kennwerte vorgeschrieben werden,
sind fur den Betrieb der Kombination jeweils die
kleineren Werte maRgebend.
Nach erfolgten Kuppelvorgang ist der
Niederhalter zu verriegeln und der
Verriegelungsbolzen zu sichern.
Der Abstand (Spiel) zwischen Zugkugelkupplung und
Niederhalter ist auf ein Spiel von 0,5 mm bis 1 mm
einzustellen. Die Einstellschraube ist mit der
Sicherungsmutter und einem Mindestanzugsmoment
von 100*"Nm zu sichern.
Bei horizontaler Stellung von Zugfahrzeug und
Anhanger mussen sich die gekuppelte mechanischen
Verbindungseinrichtungen (z.B. Zugzapfen / Zugdse)
etwa in waagerechter Lage zur Fahrbahn befinden
(Winkelabweichung gegentiber der Horizontalen nach
oben und unten maximal 3°), um die betriebstiblichen
Schwenkwinkel zwischen den  mechanischen
Verbindungseinrichtungen nicht zu behindern.
4. Wartung und VerschleiR
Im Rahmen der Fahrzeugwartungen sind die
Kontaktflachen im Kuppelpunkt zu schmieren und die
Befestigungsschrauben auf festen Sitz zu Giberprifen.
Lockere Schrauben sind durch neue Schrauben zu
ersetzen.

Beim Uberschreiten der VerschleiBgrenzen (siehe
Anlage 1) und/oder Beschadigungen ist das K80®
Zug-Kugelkupplung System auszutauschen.
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Die zulassige Auflagekraft an der Zugpendel-
auflage der Halterung nach der Anlage 2 muss fir
die voranstehenden Kennwerte mindestens
122 kN betragen.

The normal force according to appendix 2 on the
drawbar bearing of the bracket for the above
characteristic values must be in minimum 122 kN.

(Angaben in mm / data in mm)

The K80® Ball Coupling System may be used with ball
towing device 80 according to ISO 24347:2005 and
ECE-R 147 class b80.

Mechanical coupling devices (mounting

frames and drawbar eyes) that can be

used in combination with the coupling

device have separate approvals and
markings (type plates), which define their
characteristic values. If these markings offer different
characteristic values in comparison to the K80® Ball
Coupling System, the lower values are decisive for
the combination of these devices.

The distance (play) between coupling head and
keeper has to be adjusted a play about 0,5 mm up to
1 mm. The adjustment screw has to be secured by a
lock nut with a tightening torque of at least 100" Nm.

After execution of the coupling
process, the keeper must be locked and
the locking bolt must be secured.

In the horizontal position of tractor and trailer, the
procured connecting system must be level to the
roadway (angle deviation compared to the horizontal
towards the top and below may not exceed 3 degrees)
to ensure that the customary swinging draw bar angle
between the procured connecting system is not
impeded.

4. Maintenance and wear

In the context of (vehicle) maintenance, the contact
areas in the coupling point are to be greased and the
tightness of the screws checked. Loose or worn
screws must be replaced with new components.

In case of exceeding the abrasion limits (see appendix
1) or damages, the K80® Ball Coupling System must
be replaced.
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Der Austausch der K80 darf ausschlieflich nur The replacement of the K80 only be done by the
durch die Firma Scharmiiller erfolgen. company Scharmiiller.
Anlage 1/ appendix 1 VerschleiBmaRe / wear rates 1
Verschleilteil Bezeichnung Nennmal [mm] | VerschleiBmal [mm]
wear part description nominal dimension | wear dimension
Kupplungskugel J Kupplungskugel
coupling ball . S | coupling ball diameter 80 min. 78,5
Niederhalter Spiel S zwischen gekuppelter 0,5-1 max. 2
downholder Zugkugelkupplung und dem
Niederhalter
play S between ball towing device and
downholder
Anlage 2 / appendix 2 2
Berechnung der Auflagekraft Fa der Zugpen- Calculation of normal forces Fa at the drawbar
delauflageeinrichtung am Anhidngebock (ZPL) bearing of mounting frames (drawbar bearing)
FA=F3X{L1+L2)IL2 *
IFIS‘ - IF]“ Fs=gx15xS
Fa
L Le * vereinfachte Berechnung / simplified calculation
Dabei sind: Here are:
D = D-Wert in kN D = permitted D-value in kN
S = vertikale Stutzmasse in kg S = vertical mass at the coupling point in kg
g = Erdbeschleunigung (9,81 m/sangenommen) g = acceleration of gravity (9.81 m/$* supposed)
L; = AbstandsmaRe in mm L; = distance in mm
Fs = berechnete Stitzlast in kN Fs = calculated vertical force in kN
F. = vordere Lagerkraft in kN F. = front force in kN
Fa = Auflagerkraft in der Auflageeinrichtung Fa = force at the drawbar bearing in kN
v = Geschwindigkeit in km/h v = speed in kph
Anlage 3 / appendix 3 Montageskizze / mounting drawing 3
Konsole vorne 'J o
console in front o
@)
N o wo | off
Seitenfiihrung (1) ” O ©
Olif lateral guidance (1) o
Ol Q
Q Schachthéhe % O
slot height
Q
G 53 mm (+2 mm) @O
°ll olpED
R ofl| ©
: i S
Q
o H
~Us
Halterung hinten ™~ Absteckbolzen
rear bracket pin
Montagebeispiel der Halterungen mounting example for the brackets
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Anlage 3 / appendix 3 Montageskizze / mounting drawing 3
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Anlage 4 | appendix 4  Montageskizze Ausf. 2 /| mounting drawing version 2 4
b Spannschraube

tension screw
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L] ‘ D K80® Zug-KugeI‘kupplung System
| K80® Ball Coupling System
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L1 \:/
7 “‘J a Die Klemmbacken sind beim Betrieb mit Zugpendeln in
M I'l‘*‘jl seitlicher Position nach auflen zu schwenken.
== The clamping jaws are to be swiveled in outwards when
V4 operating with a drawbar in a sideways position.
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I
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